SUFIT PODWIESZONY - PW_2017-przedmiar strona nr: 1
2017-04-04

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Niniejszy dokument jest przedmiarem / kosztorysem wykonawczym dla instalacji elektrycznych wewnetrznych zgodnie z projektem
wykonawczym aktualizowanym Pracowni Projektéw Elektrycznych inz Adam Biela

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego

1. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
« zlecenia Inwestora (projekt wykonawczy)
« podkfady architektoniczno — budowlane
» wytyczne branzowe i technologiczne
» obowigzujgce normy i przepisy
* uzgodnienia z Inwestorem

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

3. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robot
baza e-Bistyp
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
informacje Sekocenbud
- Ceny materiatéw
baza e-Bistyp
- Ceny sprzetu
baza e-Bistyp
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
informacje Sekocenbud
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniz
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe (cenniki Bistyp, Sekocenbud),
uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Przed zaméwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Mimo dotozenia
wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub bledow, ktére nie moga jednak by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowe,
moze jednak stuzy¢ jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robét oraz do weryfikacji otrzymywanych od nich
ofert.

W kosztorysach zawsze podana jest cena netto. Przyjeto minimalne krajowe koszty robocizny oraz srednie ceny materiatow.
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-LABORATORYJNY
1 Element PARTER
1.1 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi PARTER
202/2701/1 m2 62
1.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa PARTER |m2 62
1.3  |KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa,
55-01 PARTER m2 62
1.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne PARTER SUFIT PODWIESZANY m2 62
1.5 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podfogi ponad 5'm2 - PARTER m2 847
1.6 |ZKNR C 1/302/1 |Gruntowanie podfoza, powierzchnie poziome, bardzo nasigkliwe PARTER m2 847
1.7 |KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku PARTER m2 847
1.8 |KNR 202/2003/6 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne,
1-warstwowo, 100-01 ZABUDOWA PARTER m2 7
1.9 |ZKNR C 1/302/1 |Gruntowanie podtoza, powierzchnie poziome, bardzo nasigkliwe PARTER m2 7
1.10 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne PARTER m2 7
2 Element I PIETRO
2.1 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi | PIETRO
202/2701/1 m2 59
2.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa | PIETRO |m2 59
2.3 |KNR 202/2004/5|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa,
55-01 | PIETRO m2 59
2.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne | PIETRO SUFIT PODWIESZANY m2 59
2.5 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podfogi ponad 5'm2 - | PIETRO m2 422
2.6 |ZKNR C 1/302/1 |Gruntowanie podtoza, powierzchnie poziome, bardzo nasigkliwe | PIETRO m2 422
2.7 |KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku | PIETRO m2 422
2.8 |KNR 202/2003/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne,
1-warstwowo, 100-01 ZABUDOWA | PIETRO m2 8
2.9 |ZKNR C 1/302/1 |Gruntowanie podtoza, powierzchnie poziome, bardzo nasigkliwe | PIETRO m2 8
2.10 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne | PIETRO m2 8
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